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A resposta curta: um teste de carga simula muitos visitantes ao mesmo tempo para ver se o site
aguenta e onde cede primeiro. E (til antes de uma campanha ou de um lancamento. Mas um teste
mal feito pode derrubar o préprio site ou parecer um ataque. Faca-o em pequeno, sobre uma
cbpia, e avise antes.

O que o site precisa

m

O que mede Quantos pedidos por segundo aguenta, em quanto tempo responde sob
carga e o que falha primeiro (processador, meméria, base de dados).

Onde testar De preferéncia numa copia do site, nao no site verdadeiro com clientes
dentro.

Quanta Comece com pouca e suba por degraus. O objetivo é descobrir o ponto de

carga rutura, nao passar dele de repente.

O que nao é N3o é um ataque, mas visto do servidor parece um: muitos pedidos de um

s6 sitio. Numa hospedagem partilhada pode atingir limites e ser
blogueado: IP bloqueado pelo firewall.

O que o Um site com cache de paginas aguenta muito mais do que sem ela. Teste

cache muda também com a cache ligada: A cache de paginas.

Como comecar

n Defina o objetivo: quantos visitantes ao mesmo tempo espera no pico, e
gue paginas serao mais pedidas.
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a Avise-nos antes de um teste forte e use uma cdpia do site, para um
pico artificial nao ser tomado por um atague ou apanhar clientes
verdadeiros.

B Use uma ferramenta de teste de carga gratuita e comece com
poucos utilizadores virtuais, subindo por etapas.

n Observe o servidor durante o teste: Ver o que usa CPU, meméoria e
disco, e os limites do plano: Os limites de que ninguém fala.

B Corrija o que cedeu primeiro (cache, imagens, consultas lentas) e
repita o teste.

Nunca teste o site de outra pessoa nem um servico que nao é seu. E mesmo
no seu, um teste forte numa conta partilhada pode afetar outros clientes do servidor
e ser bloqueado. Em duvida, pergunte antes e use uma carga peqguena.

Se 0 que espera é um pico real (uma campanha, um evento), veja Preparar um pico de
visitas. Para distinguir um pico verdadeiro de um ataque: Ataque DDoS ou s6 um pico.

Quer ajuda a planear um teste de carga? Abra um pedido com o endereco, a
data e a carga que pensa usar.

Abrir pedido de suporte
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VEJA TAMBEM

Preparar um pico de visitas: campanha, lancamento ou evento em directo
Instalar e afinar uma cache de paginas

Ataque DDoS ou apenas um pico de visitas: como distinguir, e o que fazer
O site esta lento: o que faz mesmo diferenca

CPU, RAM e I/O de disco em palavras simples: o que cada um limita no seu
site
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